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RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET 

NATURE DU PROJET 
Validation par  la DDTM de  la  demande de modification de  la  gestion des eaux pluviales  et  des  eaux 
usées pour le Parc d’Activités « Long Buisson III »  

DEMANDEUR  COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE  

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 Aménagement pluvial de la ZAC : La gestion des eaux pluviales y sera maintenue dans ses modalités 
dimensionnelles (volume tampon, infiltration) mais intégrée pour une pluie d’occurrence centennale à 
l’ensemble des lots privatifs (gestion centennale à la parcelle et en domaine public). 

 Concernant l’assainissement des eaux usées, le point de rejet de la zone Est se situe maintenant Rue 
Clos Corbin et non plus Rue Mare Marigny. 

 Toutes ces modifications n’apporte pas atteinte aux mesures Éviter‐Réduire‐Compenser décrites dans 
le dossier initial. 

VOLUMES ET DEBITS 
DE FUITE 

Le volume tampon global en espace public de la ZAC « Long Buisson III » s’élève à 30 156 m
3
, soit 2 fois 

le volume à gérer pour une pluie d’occurrence centennale, et une surface d’infiltration de 67.586m². 

 Le  groupe  de  bassin  n°1  sera  réalisé  sous  la  ligne  haute  tension  traversant  la  ZAC  « Long 
Buisson  III »  selon  un  axe  nord‐sud,  une  zone  difficilement  constructible  en  raison  des 
contraintes imposées par la présence d’un tel équipement. 

Ce groupe sera composé de 3 sous‐bassins pour un volume tampon global de 2 955 m
3 et une 

surface totale de 7 503 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38m 

 Le  groupe  de  bassin  n°2  répondra  à  la  même  logique  en  étant  localisé  sous  la  ligne  haute 
tension, dans la continuité du bassin n°1 et  le  long de la bretelle d’accès depuis  la RN1013. Il 
est à noter que les bassins n°1 et n°2 prennent en compte la présence des pylônes de la ligne 
haute tension et que leur conception intègre les prescriptions du concessionnaire du réseau. 

Ce groupe sera composé de 7 sous‐bassins pour un volume tampon global de 6 901 m
3 et une 

surface totale de 16 399 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38m 

 Le groupe de bassin n°3 servira quant à lui à valoriser la bande inconstructible de 30 m de large 
entre la frange habitée au nord‐est et la ZAC. 

Ce groupe sera composé de 2 sous‐bassins pour un volume tampon global de 6 205 m
3 et une 

surface totale de 12 324 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38m 

 Le groupe de bassin n°4 occupera l’espace rendu inconstructible lié à la marge de recul imposée 
par la présence de l’axe autoroutier (Loi Barnier). 

Ce groupe sera composé de 15 sous‐bassins pour un volume tampon global de 14 095 m
3
 et 

une surface totale de 31 360 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 
0,38 m. 

IMPLUVIUM  Parc d’activités, env. 57ha + bassin versant intercepté, env. 19,5ha, soit au global 76,5 ha. 

DIMENSIONNEMENT 
Dimensionnement  équivalant  à deux  fois  la centennale.  Les  surverses  sont conçues pour  fonctionner 
sans causer de dommage aux ouvrages. 

JUSTIFICATION DU 
PROJET 

Le projet qui a justifié le pésent dossier est la modification de la gestion de l’assainissement pluvial du 
Parc d’Activités « Long Buisson III ». 

En effet, la modification des modalités de gestion des eaux pluviales à la parcelle nécessite de les porter 
à la connaissance des sevices instructeurs (modification des termes de l’arrêté préfectoral). 

VULNERABILITES 
PARTICULIERES 

Projet situé en continuité de l’urbanisation existante. 

Projet ayant pris en compte la vulnérabilité de la ressource en eau,  il n’est pas situé en périmètre de 
protection de captage. 

Aucune vulnérabilité liée au ruissellement et aux zones humides. 

Toutes les précautions ont été prises pour limiter  les risques et nuisances (fiabilité, sécurité, paysage, 
impacts temporaires...). 
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Maître d'Ouvrage pétitionnaire   Communauté d’Agglomération Évreux Portes de Normandie 

Représentant 
Monsieur Guy  LEFRAND en  tant  que Président d’Evreux Portes  de 
Normandie  
 

Adresse 
Siège :
9 Rue Voltaire – CS 40423 – 27000 EVREUX  
 

Siret  200 071 454 00017 

Téléphone  02 32 31 92 92 

 

Aménageur   SHEMA 

Représentante 
Madame Chloé RIDEL, Chargée d’opérations 
 

Adresse 
15, avenue Pierre Mendès France ‐ BP 53060 ‐ 14018 Caen cedex 2
 

Téléphone  02 14 99 10 36 

e‐mail  cridel@shema.fr 

 

Maître d'œuvre ‐ Architecte  Espace Architecture International 

Contact  Monsieur Luc LEMARCHAND 

Adresse 
43 Rue Bobillot  – 75 013  PARIS

e‐mail  llemarchand@groupe‐eai.com 

 

Maître d’œuvre VRD   VIAMAP 

Représentant  Monsieur Philippe CHERADAME 

Contact   Monsieur Bruno HAMEL 

Adresse  2 Place André Delarue ‐ 27500 PONT‐AUDEMER 

Téléphone  02 32 42 09 56 

e‐mail 
b.hamel@viamap.fr 
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Bureau d’études chargé de l’élaboration 
du présent dossier 

bureau d'études &cotone ingénierie 

Représentant  Christophe VEDIEU, Ingénieur écologue 

Adresse  8 Rue du Docteur Suriray – 76 600 LE HAVRE 

Téléphone  02 76 32 85 21 

Mobile 
06 19 35 12 27

Fax  0811 382 963 

e‐mail  ecotone@neuf.fr   

 

Police de l'eau 

 

DDTM de l’Eure 
Pôle territorial de l’eau 
Service Eau, Biodiversité et Forêt (SEBF) 
1 avenue du Maréchal foch 
CS 20018 
27020 EVREUX cedex 
Tél : 02 32 29 62 03 

  
   



ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE / SCHEMA – PARC D’ACTIVITÉS – LONG BUISSON III 
Porter à connaissance au titre du Code de l’Environnement concernant l’arrêté préfectoral n°DDTM/SEBF/2020‐371 

&COTONE ING&NIERIE – affaire  27‐01‐1290      page 7 

  

EMPLACEMENT SUR LEQUEL 

L'INSTALLATION, L'OUVRAGE, 

LES TRAVAUX OU L'ACTIVITE 

DOIVENT ETRE REALISES 
   



ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE / SCHEMA – PARC D’ACTIVITÉS – LONG BUISSON III 
Porter à connaissance au titre du Code de l’Environnement concernant l’arrêté préfectoral n°DDTM/SEBF/2020‐371 

&COTONE ING&NIERIE – affaire  27‐01‐1290      page 8 

Département  EURE 

Arrondissement  EVREUX 

Intercommunalité   Communauté d’Agglomération Évreux Portes de Normandie 

Commune  ANGERVILLE LA CAMPAGNE, ÉVREUX ET GUICHAINVILLE 

Lieu‐dit  La Mare Plate / Les Douze Acres 

Localisation  VOIR PLANS 

Parcelles 
concernées 

 

 ANGERVILLE LA CAMPAGNE
Section ZA :  n° 6, 7 et 8 
 ÉVREUX  
Section AZ : n° 85 et 86 (pour partie) 
 GUICHAINVILLE 
Section AD : n° 5, 6, 8, 9, 10 (pour partie), 19 et 20 
Section ZB : n° 1, 2, 4 et 5 

 

Contenance totale 
des parcelles  

 

580 683 m² 
 

Emprise totale 
aménagée 

570 093 m², soit 57,00 ha
 

Propriétaire 

La SHEMA est propriétaire des parcelles concernées depuis décembre 2021 (acquisition réalisées en 
qualité d'aménageur désigné par Évreux Portes de Normandie en vue de la réalisation de la ZAC « Long 
Buisson III »), sauf pour les parcelles ZA n°8 et ZB n°1 qui sont en cours d’acquisition et les parcelles AZ 
n°85 et AZ n°86p qui sont propriété de DECATHLON.  

Documents 
d'urbanisme  

& Règlements de 
ZAC 

Le  porter  à  connaissance  concerne  l’intégration  à  l’ensemble  du  Parc  d’Activité  de  la  gestion  des 
eaux pluviales dans la parcelle privée pour un dimensionnement centennal.  

Le  projet  reste  par  ailleurs  totalement  conforme  aux  documents  d’urbanisme  communaux, 
documents qui régissent le territoire Parc d’Activités « Long Buisson III ».  

 

Le  projet  prend  place  sur  le  territoire  communal 
d’ANGERVILLE  LA  CAMPAGNE,  ÉVREUX  et 
GUICHAINVILLE, au centre du département de l’Eure. 

Un  extrait  de  carte  est  fourni  sur  la  planche 
suivante. 

Il  permet  de  localiser  le  projet  dans  le  contexte 
général  des  communes  et  son  implantation 
parcellaire. 

   

PROJET
 

  Carte des cantons  
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

Nature du projet 
Validation par la DDTM de la demande de modification de la gestion des eaux 

pluviales et des eaux usées pour le Parc d’Activités « Long Buisson III » 
 

Contexte réglementaire 
Le  Parc  d’Activités  « Long  Buisson  III » dispose  d’un  arrêté  préfectoral 

n°DDTM/SEBF/2020‐371 en date du 19 février 2021 pour  la gestion de ses eaux 
usées et de ses eaux pluviales. 

 

DESCRIPT 
Objets  du  porter  à 
connaissance 

 Gestion des eaux pluviales du Parc d’Activités « Long Buisson III » :  

La  gestion  des  eaux  pluviales  y  sera  maintenue  dans  ses  modalités 
dimensionnelles  (volume  tampon,  infiltration)  mais  intégrée  pour  une  pluie 
d’occurrence centennale à l’ensemble des lots privatifs  (gestion centennale à  la 
parcelle et en domaine public).  

Ceci suppose une information préalable des services instructeurs : c’est l’objet 
du présent porter à connaissance. 

 Arrêté 2021 :  

.  surface  impluvium :  Parc  d’activités,  env.  57ha  +  bassin  versant 
intercepté, env. 19,5ha, soit au global 76,5 ha. 
.  gestion  des  EP :  gestion  décennale  ou  centennale  à  la  parcelle  en 
fonction de la surface des lots (< ou > à 1ha), et gestion centennale sur le 
domaine public. 
. volume exigible en public : 14.328 m

3 
. volume utile en public : 21.432 m3 (2*100 ans) 
. surface d’infiltration : 87.918 m² 
. milieu récepteur : bassins du Parc d’Activités 
. bassin d’état RN1013 : rejet du bassin d’état dans le groupe de bassin 
n°2 du parc d’activités à 5 l/s 
. exutoire eaux usées : Rue Rue de la Mare Marigny et Rue Russelsheim 
. maîtrise d’ouvrage : publique 
 

 Modification 2022 :  
 

.  gestion  des  EP :  gestion  à  la  parcelle  pour  une  pluie  d’occurrence 
centennaleà l’ensemble des parcelles privatives avec un débit de fuite 
par infiltration correspondant à la surface d’infiltration nécessaire. 

. volume exigible en public : 13.124 m3 

. volume utile en public : 30.547 m3 (2*100 ans) 

. surface d’infiltration : 68.635 m² 

.  bassin  d’état  RN1013 :  rejet  du  bassin  d’état  via  un  poste  de 
refoulement dans le Bassin n°2 du parc d’activités à 5 l/s 

. exutoire eaux usées : Rue Clos Corbin et Rue Russelsheim 
 

  l’arrêté  préfectoral  sera  respecté :  un  volume  tampon  minimal 
constitué  de  30.156  m

3
,  pour  une  protection  pluricentennale  sur 

l’ensemble de la zone, avec un débit de fuite par infiltration. 
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PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE PREFECTORAL N°DDTM/SEBF/2020‐371 EN DATE DU 19 FEVRIER 2021 

EAUX PLUVIALES : 
Consistance  des 
aménagements  de  gestion 
des Eaux Pluviales prescrits à 
l’arrêté préfectoral 

L’aménagement hydraulique de la ZAC du Parc d’Actvités « Long Buisson III » 
a  été  conçu  en  quatre  groupes  de  bassins  communautaires  et  du  groupe  de 
bassins routiers B1 de l’état :  

 Groupe de bassins n° 01 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groupe de bassins n° 02 :  

 

 

 

 

 
 Groupe de bassins n° 03 :  

 

 

 

 

 

 Groupe de bassins n° 04 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE / SCHEMA – PARC D’ACTIVITÉS – LONG BUISSON III 
Porter à connaissance au titre du Code de l’Environnement concernant l’arrêté préfectoral n°DDTM/SEBF/2020‐371 

&COTONE ING&NIERIE – affaire  27‐01‐1290      page 17 

 Groupe de bassins routiers de l’état :  

Ce  dispositif  d’assainissement  pluvial  séparatif  d’un  tronçon  de  la  RN  1013, 
dénommé B1, est constitué d’un assemblage de 2 bassins : 

‐ Un bassin routier étanche avec un volume mort de 1 475 m3
, d’un volume 

total de 4 808 m3 à 136,4 mNGF, qui  correspond à  l’altitude du merlon 
séparatif  des  2  bassins,  et  qui  constitue  la  2

ème  surverse  vers  le  bassin 
d’infiltration. 

Le volume utile de rétention avant surverse vers le bassin d’infiltration est 
de  1 750  m

3
  à  136  mNGF  qui  correspond  à  l’altitude  du  fil  d’eau  de 

l’ouvrage de surverse avec cloison siphoïde, qui constitue la 1
ère surverse 

vers le basin d’infiltration. 

‐ Un  bassin  d’infiltration  en  complément  d’un  volume  total  de  8 819 m3
, 

soit  un  volume de  14 863 m
3  lorsque  les  2  bassins  se  combine  avec  un 

niveau  des  plus  hautes  eaux  et  une  surverse  avec  un  fil  d’eau  à  136,5 
mNGF vers le bassin n° 2.2 de la ZAC. 

Le débit de  fuite  régulé à 5  l/s est assuré par un  limitateur de débit à effet 
vortex à diamètre intérieur minimum de 100 mm. 

 Nature des eaux : Eaux de ruissellement sur espaces verts et voiries. 

 Exutoires : Les bassins du Parc d’Activités. Toutefois, Le bassin 4.7 doit être 
connecté  avec  une  canalisation  Ø600 mm  vers  un  bassin  à  créer  sur  l’emprise 
libre à l’angle de la ZAC « Long Buisson II » d’un volume utile de 1 462 m

3. 

La  surverse  par  cette  canalisation  ne  se  produit  en  sécurité  que  dans 
l’hypothèse  de  la  survenance  d’un  évènement  pluvieux  d’occurrence  supra‐
centennale.  

EAUX USEES : 
Consistance  des  aménagements 
de  gestion  des  Eaux  Usées 
prescrits à l’arrêté préfectoral 

Le  réseau  d’assainissement  des  eaux  usées  doit  être  réalisé  en  deux 
phases et conformément au règlement d’assainissement communautaire. 

Les eaux usées sont collectées par le réseau séparatif communautaire de 
façon gravitaire à la station de traitement des eaux usées de Gravigny qui est 
exploitée par le demandeur. 

Le raccordement effectif d’éventuels rejet d’eaux usées industrielles dans 
le réseau communautaire séparatif de collecte de eaux usées sur le site de la 
ZAC  « Long  Buisson  III »  est  subordonné  à  la  délivrance  préalable  d’une 
autorisation  par  le  service  communautaire  chargé  de  la  gestion  des  eaux 
usées,  et  le  cas  échéant  à  la  signature  d’une  convention  de  déversement 
spécifique.  

 

DIVERS   

Exutoire 

 Exutoire des Eaux Pluviales tamponnées :  
Les bassins du Parc d’Activités « Long Buisson  III » et  la  surverse dans un 

bassin à créer  sur  l’emprise  libre à  l’angle de  la ZAC « Long Buisson  II » d’un 
volume utile de 1 462 m

3.   

 Exutoire des eaux usées traitées : 
Les eaux usées seront traitées par la station de traitement des eaux usées 

de Gravigny. 

Changements  présumés  au 
régime des eaux 

Sans  objet  (modification  au  sein  de  la  ZAC,  aucune  modification  n’est 
portée aux conditions hydrauliques spécifiées dans l’arrêté préfectoral). 

Distance  des  prises  d'eaux  et 
baignades situées en aval 

Le projet n’est pas situé en périmètre de protection de captage. 

Ruissellements 
Depuis la création de l’A28, le fonctionnement hydraulique de l’emprise de 

l’opération interagit avec les aménagements hydrauliques de l’Autoroute.   
Le projet a tenu compte de ce contexte. 
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RUBRIQUES DE LA 

NOMENCLATURE 
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I. MISE À JOUR DU PROJET DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES ET EAUX USÉES 

I.1. ARRETE PREFECTORAL N°DDTM/SEBF/2020‐371 

L’arrêté préfectoral n°DDTM/SEBF/2020‐371 portant  autorisation  environnementale  au  titre  des  articles 
L214‐1 et  suivants et R214‐1 et  suivants du code de  l’environnement pour  les  travaux d’aménagement de la 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Long Buisson III » sur les communes de D’ANGERVILLE LA CAMPAGNE, 
ÉVREUX  ET GUICHAINVILLE  a  été  pris  le  19  février  2021   au  bénéfice  de  la  Communauté d’Agglomération 
Évreux Portes de Normandie. 

Cet arrêté s’appuyait sur le Dossier de demande d’autorisation‐Etude d’impact complété de ses Annexes. 

La  gestion  des  eaux  pluviales  étaient  désignées  étant  à  la  charge,  travaux  comme  exploitation,  du 
demandeur, l’établissement public de la Communauté d’Agglomération Évreux Portes de Normandie.  

 

I.2. PERSPECTIVES 2022 

La SHEMA a été désignée aménageur pour  la  réalisation de  la ZAC « Long Buisson  III », et elle mène à ce 
titre les études et les travaux de réalisation. 

 Gestion des eaux pluviales  

Dans le cadre des études de PROJET, la SHEMA a engagé en 2021 une campagne de tests de perméabilité 
complémentaires sur  le site. Les résultats se sont avérés être largement plus défavorables que ceux de 2019, 
qui ont  servi de base à  la conception hydraulique de la ZAC. Dans ce contexte,  la gestion des eaux pluviales 
pour une pluie d’occurrence centennale à l’ensemble des parcelles privatives, apparaît comme plus pertinente 
afin d’optimiser la taille des bassins de la ZAC, de maîtriser la hauteur d’eau dans chacun des ouvrages et ainsi 
garantir leur vidange en moins de 58 h en reportant une partie des volumes à gérer sur les parcelles. 

Une  étude  hydraulique  et  de  conception  de  la  ZAC  a  été  réalisée  pour  adapter  l’implantation  et  le 
dimensionnement des ouvrages au regard de ces nouveaux éléments.  

 Cette étude est une déclinaison des conditions prévues à l’arrêté préfectoral : il ne sera pas dérogé au 
niveau  de  protection  centennal,  ni  au  débit  de  fuite  par  infiltration  ni  au  volume  tampon  minimal  à 
constituer. 

 

 Gestion des eaux usées 

La gestion des eaux usées restera globalement inchangée : les eaux usées générées sur le secteur de la ZAC 
« Long Buissson  III »  seront  traitées  par  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de Gravigny,  comme prévu 
dans les pièces réglementaires s’appliquant sur le territoire de la ZAC. La seule modification vient de l’exutoire 
de la partie Est, qui se situe maintenant Rue Clos Corbin et non plus Rue Mare Marigny. 

 

 Bilan 2022 :  

Ce choix d’une mise en œuvre des aménagements de gestion des eaux pluviales demande la modification 
des  pièces  constitutives  de  la ZAC « Long Buisson  III »  et aussi  un  porter  à connaissance de  ce  changement 
auprès de la DDTM de l’Eure, Pôle territorial de l’eau, Service Eau, Biodiversité et Forêt (SEBF) en vue de la 
validation de la demande de modification de la gestion des eaux pluviales et des eaux usées.  

Cette  demande  est  apuyée  par  les  éléments  de  projet  (cf.  DOCUMENT  D’INCIDENCE  , §  II  –  PRESENTATION  ET 
JUSTIFICATION DU PROJET) démontrant le respect a minima des prescriptions techniques initiales :  

. dimensionnement minimum centennal ;  

. débit de fuite en infiltration ;  

. milieux  récepteur :  bassins  du  Parc  d’Activités  et  surverse  dans  un  bassin  à  créer  sur  l’emprise  libre  à 
l’angle de la ZAC « Long Buisson II » d’un volume utile de 1 462 m3 . 
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I.3. RAPPEL DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE IOTA 
CONCERNEES 

 

Extrait de l’arrêté préfectoral n°DDTM/SEBF/2020‐371 : 

 

Article 3 – Rubriques de la nomenclature 

Les  travaux  et  les  ouvrages  correspondent  aux  rubriques  de  la  nomenclatue  R214‐1  du  code  de 
l’environnement suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aucun de ces seuils n’est modifié.  

 La demande porte sur la gestion centennale à l’ensemble des parcelles privatives des eaux pluviales en 
lieu et place d’une gestion décennale ou centennale à la parcelle en fonction de la surface des lots (< ou > à 
1ha).  

Le projet reste conforme à l’arrêté préfectoral n°DDTM/SEBF/2020‐371 du 19 février 2021  
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DOCUMENT D'INCIDENCE 
 
 
 
Document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur 
la  ressource  en  eau,  le  milieu  aquatique,  l'écoulement,  le  niveau  et  la  qualité  des  eaux,  y  compris  de 
ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 Janvier 1992 Codifiée, 
en  fonction  des  procédés  mis  en  œuvre,  des  modalités  d'exécution  des  travaux  ou  de  l'activité,  du 
fonctionnement  des  ouvrages  ou  installations,  de  la  nature,  de  l'origine  et  du  volume des  eaux  utilisées  ou 
concernées.  Ce  document  précise,  s'il  y  a  lieu,  les mesures  compensatoires  ou  corrections  envisagées  et  la 
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec 
les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 Décembre 1991. Si ces informations sont données 
dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celles‐ci remplacent le document exigé. 
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II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

II.1. GEOGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE  
Le site du projet se situe au sud de l’agglomération d’Evreux. Il repose principalement sur la commune de 

Guichainville, celle d’Angerville la Campagne et dans une moindre mesure celle d’Evreux.  

Il est délimité en partie sud par la route nationale 1013, au nord par le pôle sportif le long du Boulevard du 
14 juillet, à l’est par le Château de Melleville, les lotissements et la rue des graviers. A l’ouest, la délimitation du 
site se fait par les jardins partagés, le crématorium, le décathlon et la route départementale 6154.  

Le site est principalement occupé par des parcelles agricoles en grandes cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site présente globalement une pente douce orientée globalement est. Les terrains sont principalement 
en grande culture. L’accès au site se fait par 2 ou 3 entrées :  

• Accès par les lotissements à l’est,  

• Accès par le parc sportif au nord depuis le boulevard urbain du 14 juillet,  

• Accès par une sente partagée le long du Décathlon existant à l’ouest.  
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II.2. GÉOLOGIE ET PÉDOLOGIE 

II.2.1. FORMATIONS RENCONTRÉES 
Source : Mission G2 AVP – Sémofi. 

 CONTEXTE GÉNÉRAL 

 Le site d’étude se trouve en contexte général de plateau. D’après la carte géologique d’Evreux, le contexte 
géologique est caractérisé par les formations suivantes : 

‐ Remblais anthropiques (X) sur des épaisseurs variables ; 

‐ Limons des plateaux (LP), 

‐ Argiles résiduelles à silex 

 

  Figure 1 : Extrait de la carte BRGM n°150 EVREUX 

L’ensemble des investigations géotechniques réalisées dans le cadre du projet, ont permis de caractériser 
les formations géologiques, dont la succession lithologique, de haut en bas, est la suivante : 

‐ Remblais/terre végétale constitués de limons marron/brun à racines et radicelles sur les terrains agricoles 
ou d’enrobé noirs correspondant aux  remblais de chaussée.  Les  remblais ont été  reconnus  jusqu’à 0.2 à 0.5 
m/TN, soit jusqu’aux cotes de 134.1 à 135.9 mNGF. 

‐ Limons des Plateaux constituées essentiellement de limons bruns plus ou moins argileux et contenant des 
cailloutis  à  cailloux  siliceux.  Cet  horizon  a  été  reconnu  jusqu’à  des  profondeurs  comprises  entre  0.7  à  1.47 
m/TN, soit jusqu’aux cotes de 133.43 à 135.0 mNGF 

‐ Argiles résiduelles à silex constituées de trois différents faciès : 

➢  argiles  limoneuses à  limons argileux. Ce  faciès a été  reconnu de 1.5 à 2.2 m/TN soit  jusqu’au côte de 
134.0 à 134.14 mNGF. 

➢  argiles  sableuses bariolées Ce  faciès a été  reconnu de 1.45 à 2.98 m/TN soit  jusqu’au côte de 132.0 à 
133.44 mNGF. 

➢ argiles à silex rougeâtres charpentées en silex Ce faciès a été reconnu de 1.6 à 3.4 m/TN soit  jusqu’au 
côte de 132.0 à 135.3 mNGF. 

 

ZAC « Long Buisson III »



ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE / SCHEMA – PARC D’ACTIVITÉS – LONG BUISSON III 
Porter à connaissance au titre du Code de l’Environnement concernant l’arrêté préfectoral n°DDTM/SEBF/2020‐371 

&COTONE ING&NIERIE – affaire  27‐01‐1290      page 27 

 PERMÉABILITE 

 Durant la campagne complémentaire, réalisée du 24 Mai au 11 Juin 2021, 27 essais de perméabilité de type 
Lefranc/Matsuo ont été effectués au droit des sondages EP1 à EP12 et SD1 à SD7. 

Le tableau ci‐dessous présente les résultats des essais perméabilités réalisés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coefficient de perméabilité locale obtenu est de : 

➢ k = 9.10‐7 à 1.10‐6 m/s au niveau de la formation des Limons des Plateaux ; 

➢ k = 8.10‐9 m/s à 1.10‐6 m/s au niveau de la formation des Argiles résiduelles à silex. 

Ces valeurs paraissent faibles à moyennes dans le cas des Limons des Plateaux, ce qui est cohérent avec les 
lithologies  et  les  perméabilités  habituellement  retrouvées  dans  cette  formation,  et moyennes  à  très  faibles 
dans le cas des Argiles à Silex. De manière générale, les Argiles à Silex présentent des valeurs comprises entre 
1.10‐8 et 1.10‐7 m/s à l’échelle du site, ce qui est relativement faible mais reste cohérent avec les lithologies 
retrouvées. 

 

 

 

 

   

Le projet est donc réalisable en terme d’infiltration, à condition de respecter les prescriptions suivantes :  

 Décapage de la terre végétale 

 Réalisation des terrassements en déblais à la cote ‐20/‐30 cm 

 Décompactage impératif du sol (griffage en profondeur) 

 Recapage de la terre végétale et travail du sol 

 Ensemencement (engazonnement, plantations…) 

 Attente du levé de l’herbe avant mise en eau. 

La  réalisation  des  bassins  sera  réalisé  à  la  bonne  saison  et  feront  l’objet  d’un  suivi  spécifique  par  un 
hydrologue pendant la phase chantier 



 

   

      

PARC D’ACTIVITÉS – LONG BUISSON III 
SUR LES COMMUNES D’ANGERVILLE LA CAMPAGNE, 

ÉVREUX ET GUICHAINVILLE  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Implantations des sondages 1/2

EP1 

EP2

EP3

EP4

EP5

EP6 

EP7 



 

   

      

PARC D’ACTIVITÉS – LONG BUISSON III 
SUR LES COMMUNES D’ANGERVILLE LA CAMPAGNE, 

ÉVREUX ET GUICHAINVILLE  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Implantations des sondages 2/2

EP10 

EP14

EP13
EP12 

EP11

EP19

EP18 

EP17

EP16

EP15

EP20

EP24

EP21

SD1 

SD2 

SD3 

SD4

SD5

SD6 

SD7 
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III. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

III.1. JUSTIFICATION ET RAISON DU CHOIX 

Le projet qui a  justifié  le pésent dossier est  la modification de la gestion l’assainissement pluvial du Parc 
d’Activités « Long Buisson III ». 

En effet, la modification des modalités de gestion des eaux pluviales à la parcelle nécessite de les porter à la 
connaissance des sevices instructeurs (modification des termes de l’arrêté préfectoral) : 

  Les  ouvrages  seront  à  la  charge  des  Acquéreurs  des  lots  pour  les  parties  privatives  et  à  la  charge  de 
l’aménageur pour les parties publiques ; 

 les implantations et volumes sont précisés. 

Les autres conditions sont maintenues : 

 protection minimum centennale ; 

 infiltration des eaux pluviales ; 

 récupération du débit de fuite du bassin de l’état de la RN 1013. 
 

 Le projet général de création et d’aménagement de la ZAC « Long Buisson III » a fait l’objet des études 
préalables adéquates au moment de sa création : 

 des dossiers administratifs de création et de planification de la ZAC en elle‐même 

 des études de conception des systèmes d’assainissement des eaux pluviales et usées, dont : 
. la note hydraulique sur la gestion des eaux de ruissellement de VIAMAP ; 
. les plans d’assainissement VIAMAP ; 

 des dossiers et avis réglementaires requis par un tel dossier : 
. d’un Dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau – Etude d’impact (Groupement Quarante Deux). 
 

 

  Le  projet  présente  les modalités  modifiées  de  la  gestion  des  eaux  pluviales  sur  le  Parc  d’Activités 
« Long Buisson III ». 

 

   



 

   

      

PARC D’ACTIVITÉS – LONG BUISSON III 
SUR LES COMMUNES D’ANGERVILLE LA CAMPAGNE, 

ÉVREUX ET GUICHAINVILLE  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Projet 2022 ‐ plan masse de la ZAC « Long Buisson III » 



 

   

      

PARC D’ACTIVITÉS – LONG BUISSON III 
SUR LES COMMUNES D’ANGERVILLE LA CAMPAGNE, 

ÉVREUX ET GUICHAINVILLE  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Projet 2022 ‐ perspectives aérienne
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III.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

III.2.1. PARC D’ACTIVITÉS « LONG BUISSON III » 

Le programme de gestion des eaux pluviales comprend : 

 Des bassins d’infiltration paysagers qui collectent  les eaux pluviales de ruissellement de la voirie et des 
trottoirs, disposées dans l’emprise du projet. Le raccordement entre les bassins est assuré uniquement que par 
surverse. 

 Des  filières de gestion à  la parcelle    (système d’infiltration) pour  les eaux pluviales des  lots privés, à  la 
charge des futurs acquéreurs. 

 

 ESPACES COMMUNS – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Dimensionnement pour une pluie de retour 100 ans au minimum ; 

 Restitution des eaux pluviales au milieu naturel par infiltration dans le sol. 

La gestion des eaux pluviales reposera sur un principe d’hydraulique douce. La ZAC a été divisée en quatre 
secteurs auxquels sera affecté un bassin dédié au stockage et à l’infiltration des eaux de pluie issues des voiries 
et espaces verts. Le positionnement et la configuration de ces bassins ont été déterminés afin de valoriser des 
espaces inconstructibles ou peu attractifs dans le cadre de l’aménagement de la ZAC : 

 Le groupe de bassin n°1 sera réalisé sous la ligne haute tension traversant la ZAC « Long Buisson III » 
selon un axe nord‐sud, une zone difficilement constructible en raison des contraintes imposées par la 
présence d’un tel équipement. 

Ce groupe sera composé de 3 sous‐bassins pour un volume tampon global de 2 955 m
3 et une surface 

totale de 7 503 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38 m. 

 Le groupe de bassin n°2 répondra à la même logique en étant localisé sous la ligne haute tension, dans 
la continuité du bassin n°1 et  le  long de  la bretelle d’accès depuis  la RN1013.  Il est à noter que  les 
bassins n°1 et n°2 prennent en compte la présence des pylônes de la ligne haute tension et que leur 
conception intègre les prescriptions du concessionnaire du réseau. 

Ce groupe sera composé de 7 sous‐bassins pour un volume tampon global de 6 901 m
3 et une surface 

totale de 16 399 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38 m. 

 Le groupe de bassin n°3 servira quant à lui à valoriser la bande inconstructible de 30 m de large entre 
la frange habitée au nord‐est et la ZAC. 

Ce groupe sera composé de 2 sous‐bassins pour un volume tampon global de 6 205 m3 et une surface 
totale de 12 324 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38 m. 

 Le groupe de bassin n°4 occupera l’espace rendu inconstructible lié à la marge de recul imposée par la 
présence de l’axe autoroutier (Loi Barnier). 

Ce  groupe  sera  composé  de  15  sous‐bassins  pour  un  volume  tampon  global  de  14  095 m3
  et  une 

surface totale de 31 360 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38 m. 

Le volume tampon global en espace public de la ZAC « Long Buisson III » s’élève à 30 156 m3
, soit 2 fois le 

volume à gérer pour une pluie d’occurrence centennale, et une surface d’infiltration de 67 586 m².  

Ces ouvrages s’inscrivent dans le cadre du traitement paysager du site en servant à valoriser des sections 
délaissées de la ZAC et ainsi optimiser les surfaces constructibles. 

Les bassins fonctionnement uniquement en infiltration car il n y a pas la possibilité d'avoir un exutoire 

Afin de respecter la profondeur des bassins à 1m du terrain naturel il sera nécessaire de prévoir, pour les 
passages  de  voiries,  la  pose  de  dalots  et/ou  de  passages  à  gué  sur  voirie.  Les  bassins  fonctionneront  par 
infiltration indépendamment les uns des autres, ils ne seront reliés que par surverse. 

 

   



          

Décapage de la terre végétale  Réalisation des terrassements 

Recapage de la terre végétale Décompactage et griffage 

Finition des terrassements  Engazonnement et plantation 

Attente de la levée avant la mise en eau  Première mise en eau de l’ouvrage 

PARC D’ACTIVITÉS – LONG BUISSON III 
SUR LES COMMUNES D’ANGERVILLE LA CAMPAGNE, 

ÉVREUX ET GUICHAINVILLE  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Principe de réalisation d’un ouvrage tampon en infiltration 
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 ESPACES COMMUNS – ZONES HUMIDES 

Les différents groupes de bassins seront également composés de bassins/mares permanents. Les mares et 
bassins permanents sont des habitats riches en espèces (semi‐) aquatiques ou non, que ce soit pour la flore 
spécifique de leurs rives comme pour la faune , en particulier les macro‐invertébrés. 

La  surface  totale  affectée  aux  bassins  et  zones  humides  (y  compris  entrée  en  terre  et  ripisylve  )  est  de 
10.175 m². Les entrées en terre ripisylve ayant une fonction hydraulique au même titre que les autres espace 
de  bassins,  les  surfaces « miroir  d’eau »  seront  de  7  000m²  (n’ayant pas  de  fonction d’infiltration  pure mais 
écologique). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe deux méthodes principales de végétalisation pour les bassins permanentes : 

 La Méthode non interventionniste : on laisse faire la nature.  

On  ne  végétalise  pas  la  mare,  en  implantant  des  végétaux 
aquatiques  indigènes.  
En particulier, il ne faut pas introduire d’animaux dans un nouveau 
bassin, ceux‐ci s’installeront progressivement (même les poissons). 

Méthode  généralement  préférée  des  écologues  qui  privilégie 
l’installation naturelle et progressive de la flore.  

Méthode évidemment plus longue et non coûteuse mais qui a l’avantage d’une meilleure pérennité et 
adaptabilité de la flore et donc de la faune aux conditions locales.  L’entretien est lui aussi réduit à son 
minima consistant principalement à éviter les espèces trop invasives et à du nettoyage si nécessaires. 
Les  herbacées  apparaitront  les  premières  puis  les  arbustes  (en  moins  de  3/5  ans)  et  les  arbres 
domineront l’ensemble (à l’échelle d’une dizaine d’années). 

L’entretien consistera alors à gérer la présence trop forte d’arbustes ou d’arbres afin de préserver une 
ripisylve équilibrée (progressive de strates basses à hautes). On évite bien sur l’envahissement par le 
végétal  (enlèvement,  faucardages,  etc.)    qui  conduirait  à  terme  à  une  eutrophisation  du  milieu 
(saturation et appauvrissement). 

Le suivi doit donc s’effectuer en étroite relation avec des écologues. 
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 Organisation spatiale des plantations de la ripisylve 

On évite que leur pourtour ligneux dépasse les 2/3 de la périphérie en favorisant une ouverture du 
côté sud et en tenant compte des vents dominants de sorte que les feuilles n’y tombent pas. 

On privilégie la végétation des berges orientées au nord qui assure un rôle de protection pendant la 
mauvaise saison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ripisylve (végétation bordant les milieux aquatiques) est composée en différentes strates : 

 1/ PLANTES HYDROPHYTES  

Les plantes  sont  immergées ou affleurent à  la  surface de  l’eau cératophylles, potamots, nénuphars, 
élodées  (dont  invasive  E.  Canadensis),  lentilles  d’eau    (envahissante),  jacinthe  d'eau  (Eichhornia 
crassipes) et la laitue d'eau (Pistia stratiotes)… 

On  les  utilise  principalement  dans  la  création  de  bassins  décoratifs.  Certaines  d’entre  elles 
proviennent d’autres continents et s’avèrent invasives. 

 2/HÉLOPHYTES  

Ces plantes poussent à la limite terre‐eau et sont adaptées aux deux environnements. Ce groupe inclut 
de végétaux qui sont enracinés au fond de l’eau et dont les parties aériennes sont émergentes.  

  Les  iris,  le  roseau,  les  joncs,  les  laîches,  les  salicaires,  les glycéries,  certaines sagittaires,  la menthe 
aquatique, le cresson, la châtaigne d'eau, le plantain commun, certaines renouées, certains souchets, 
l'épinard d'eau, le trèfle d'eau, la badingère. 

 

 

 

 

 

   

  Commune de Lieusaint ; SAN de Sénart, Maîtrise d’œuvre : atelier Cépage, paysagistes.

 HELOPHYTES

 HYDROPHYTES 
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Afin  de  sécuriser  les  abords  des  bassins  permanents,  les  ouvrages  auront  des  pentes  douces  dont  la 
végétation sera de plus en plus dense vers l’eau, mais si possible ouverte au soleil  coté sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EAUX PLUVIALES DES LOTS COMERCIALISES (A LA PARCELLE, PAR LES ACQUEREURS) 

 Dimensionnement pour une pluie de retour 100 ans au minimum ; 

 Restitution des eaux pluviales au milieu naturel par infiltration dans le sol. 

La gestion hydraulique des lots sera identique sur toute l’opération. 

 Les parcelles devront gérer une pluie d’occurrence centennale avec un débit de fuite par  infiltration 
correspondant à la surface d’infiltration nécessaire. 

Ce principe de gestion permet d’optimiser la taille des bassins de la ZAC, de maîtriser la hauteur d’eau dans 
chacun des ouvrages et ainsi garantir  leur vidange en moins de 58 h en  reportant une partie des volumes à 
gérer sur les parcelles. 

Afin de respecter la profondeur de 1m de bassins d’infiltration pour rester dans l’épaisseur de terrain la plus 
favorable, il devra être apporté une attention particulière à l'altimétrie des fonds de bassins notamment dans 
l’emprise des parcelles. 

 

   

BASSIN PERMANENT 
NIVEAU BASSIN 

 BASSIN PERMANENT

 NIVEAU BASSIN 
TEMPORAIRE
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III.2.2. BASSINS D’ÉTAT 
Au‐delà  de  la  gestion  des  eaux  pluviales  internes  à  la  ZAC  « Long  Buisson  III »,  un  des  enjeux  majeurs 

concerne la prise en compte de la gestion hydraulique des ouvrages routiers de l’État. 

Dans le cadre de son projet de déviation Sud‐Ouest d’ÉVREUX, la DREAL, via le Dossier Loi sur l’eau (Arrêté 
n°DDTM/13/068)  sollicite  le  réseau  pluvial  communautaire  pour  pouvoir  évacuer  un  débit  de  fuite  de  20 
litres/seconde  au  niveau  du  bassin  routier  n°1  jouxtant  le  site  du  projet  de  ZAC.  Hors,  ce  réseau  n’est 
techniquement pas en mesure d’admettre ce débit de fuite (saturation du réseau). 

La solution privilégiée d’un point de vue technique et financier serait de redimensionner ce bassin routier 
afin d’augmenter le volume de stockage et ainsi améliorer la situation existante en réduisant le débit de fuite 
de manière conséquente (5 litres/sec.). A ce titre une emprise foncière de 1,5 ha dans la continuité du bassin 
routier de l’Etat est laissée à disposition dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC.  

Une augmentation de 30 % du volume du bassin  routier permettrait d’atteindre ce débit de  fuite de 5 
litres/seconde soit environ 1 500 m

3. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est  prévu  la  reprise  d’un débit  de  fuite de  5  l/s  et  de  la  surverse  (au‐delà  de  la centennale)  du  bassin 
routier de l’Etat n°01 « Les Fayaux », dans les bassins de la ZAC « Long Buisson III ». 

La modification contrainte de la conception hydraulique de la ZAC « Long Buisson III » a notamment eu un 
impact sur l’altimétrie du fond de bassin n°2 (cote de 136,60 m au droit du rejet du bassin de l’État).  

Un rejet gravitaire dans le groupe de bassins n°2 de « Long Buisson III », tant pour le débit de fuite que pour 
la surverse du bassin de l’État n’est techniquement plus possible. 

La solution retenue en accord avec la DREAL/DIRNO (autorisation en annexe), gestionnaire du bassin d’État, 
est la création d’un poste de relevage des eaux pluviales.  

La création du poste de relevage, de la surverse et la modification de la localisation de l’accès au bassin 
seront  réalisées  par  la  Communauté  d’Agglomération  Évreux  Portes  de  Normandie,  ainsi  que  leurs 
entretiens. 

La station de relevage, en aval du bassin de l’Etat, permet le rejet du débit de fuite de ce dernier dans la 
zone de bassins n°2 et donc l’optimisation de la surface d’infiltration générale du projet. 
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L’utilisation  d’un  poste  de  relevage  pour  la  gestion  des  eaux  pluviales  implique  un  certain  nombre  de 
précautions pour assurer la sécurité des biens et des personnes : 

 Le  poste  de  relevage  sera  équipé  de  deux  pompes.  Ceci  permet  d'assurer  un 
fonctionnement en continu même si une pompe se trouve en panne ; 

 Une téléalarme sera également installée permettant d'alerter le gestionnaire, la 
Communauté  d’Agglomération  Évreux  Portes  de  Normandie,  d'un  niveau 
anormalement  haut  dans  la  cuve  de    relevage.  Ceci  est  un  indicateur  d'un 
dysfonctionnement  de  la  pompe  de  relevage.  Cette  alarme  permet 
d'alerter  avant ques les eaux ne débordent de la cuve ; 

 La station sera également équipée d’une prise permettant le raccordement d’un 
générateur  de  secour en cas  de  coupure  de courant,  qui pourrait  survenir  lors 
d’un  orage.  Pour  cela,  la  Communauté  d’Agglomération  Évreux  Portes  de 
Normandie  devra  prévoir  et  mettre  en  place  une  équipe  d’astreinte  pête  à 
intervenir à tout moment. 

 

La surverse du bassin d’État vers le groupe de bassins n°2 de la ZAC « Long Buisson III » se fera en gravitaire 
avec la création d’un fossé à la cote 137 mNGF et d’un passage à gué au niveau du chemin d’accès. La création 
de  la  surverse implique  la modification de ce chemin qui permet d’accèder au bassin d’État, qui  sera pris en 
charge par la Communauté d’Agglomération Évreux Portes de Normandie. 
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III.3. ACOUSTIQUE 

Dans  le cadre  du projet  d’aménagement Long Buisson  3,  la  SHEMA a  sollicité  le  bureau d’études ORFEA 
Acoustique Normandie pour réaliser l’étude d’impact acoustique en 2019. 

L’arrêté d’autorisation environnementale a été obtenu en mars 2021 et  impose la réalisation d’une étude 
acoustique complémentaire prévoyant : 

 Une mesure de bruit au niveau du 6 allée André Maurois (point LD3 de l’étude acoustique de 2019) et 
du 10 allée André Maurois ; 

 Une proposition d’un dispositif permettant une atténuation acoustique de 10,0 dB(A), si la mesure de 
bruit relevée est supérieure à 53,2 dB(A) au niveau du point LD3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les mesures effectuées le 15 juin 2021 ont donné les résultats suivants : 

 

 LD3,  point  de  mesure  demandé  dans  l’arrêté  d’autorisation  environnemental,  inférieur  à  la 
prescription : 52,3 < 53,2 dB(A) ; 

 LD4,  point  de  mesure  réalisé  en  complément  des  prescriptions  de  l’arrêté  d’autorisation 
environnement, légèrement supérieur au seuil : 53,3 > 53,2 dB(A). 

Pour mémoire,  l’historique des  résultats d’études acoustiques menées à plusieurs  reprises est  indiqué ci‐
dessous :  
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 Protection acoustique étudiée 

Deux  scénarios  de  protection  acoustique  ont  été 
étudiés  par  le  cabinet  ORFEA,  le  scénario  n°1 
uniquement  est  rappelé  ci‐dessous  (le  n°2  n’était  pas 
réalisable  du  fait  d’une  absence  de  maîtrise  foncière 
des  terrains  concernés  par  le  complément  de merlon, 
et présentant un gain acoustique moindre).  

La  protection  acoustique  prévue  est  un 
prolongement du merlon réalisé en 2020, au pourtour 
de l’habitation du 10 allée Andrée Maurois.  

Le coût du prolongement est estimé à 13 000 €HT 
(avec  hypothèse  de  réutilisation  des  terres  excavées 
lors des terrassements pour la viabilisation de la ZAC). 

Les simulations réalisées permettent d’envisager les gains acoustiques suivants : 

 

 

 

 

Au  point  LD4,  se  situant  au‐dessus  du  seuil  fixé  par  l’arrêté  d’autorisation  environnemental,  le  gain  de 
10dB(A) n’est pas atteint.  

 Analyse critique du niveau acoustique prescrit par l’arrêté d’autorisation environnemental  

Le  seuil  diurne  fixé  par  l’Autorité  Environnementale  (53,2  dB(A))  est  un  seuil  particulièrement  bas, 
relativement éloigné des seuils habituellement exigés concernant  les voies de transport terrestre (60,0 dB(A) 
généralement).  

L’objectif de  réduction du bruit exigé par  l’Autorité Environnementale  (‐10,0 dB(A)) apparait difficilement 
atteignable voire impossible à atteindre pour les raisons suivantes :  

 Compte  tenu  de  la  configuration  des  lieux,  de  l’existence  des  merlons  actuels  assurant  déjà  une 
protection partielle et du foncier disponible, un gain de 10,0 dB(A) parait techniquement impossible. 
Un gain de 2,0 à 3,0 dB(A) semble plus réaliste ;  

 Physiquement, un gain de 10 dB(A) est un objectif très ambitieux car il correspond à 10 fois moins de 
bruit  et  serait  atteint  par  exemple  en  divisant  par  10  le  trafic  routier.  A  titre  d’illustration,  une 
diminution du trafic par 2, n’apporterait qu’un gain de l’ordre de 3,0 dB(A) ;  

 Les niveaux sonores mesurés sont influencés principalement par la RD52 mais également par une part 
significative issue des autres voies  routières (RN1013, boulevard du 14  juillet) et du bruit de fond « 
naturel » (bruit de la végétation notamment). Diminuer le niveau sonore de 10,0 dB(A) signifierait soit 
un gain plus important sur la RD52, soit des actions de réduction sur les autres sources ;  

 Un gain de 10,0 dB(A) sur  le bruit issu de la RD52 ne serait probablement pas mesurable puisque le 
bruit des autres sources serait inchangé. Ainsi, même si un gain de 10,0 dB(A) sur la RD52 devait être 
atteint, le niveau sonore mesuré in situ serait probablement encore nettement supérieur à 43,2 dB(A) 
du fait de l’influence des autres sources précitées, restées inchangées.  

 Un niveau sonore de 43,2 dB(A) est souvent mesuré en zone résidentielle calme de jour, influencé par 
le bruit des riverains et des bruits naturels (oiseaux, vent dans la végétation).  

 

  Au  regard  des  études  acoustiques  menées,  la  Communauté  d’Agglomération  Évreux  Portes  de 
Normandie a décidé l’abandon de la réalisation de toute protection acoustique sur cette zone, considérant 
que la mesure LD3 (point de mesure « officiel » demandé dans l’arrêté) est  inférieur au seuil prescrit dans 
l’arrêté  d’autorisation  environnemental.  Par ailleurs  le dépassement sur  le  point  LD4  (non demandé dans 
l’arrêté) est minime (0,1 dB(A)).  
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IV. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 

IV.1. LE SDAGE SEINE‐NORMANDIE 

Le  projet  doit  cadrer  avec  les  attentes  du  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux 
(SDAGE) du Bassin Seine‐Normandie, approuvé par le Comité de Bassin le 29 octobre 2009. Ce SDAGE renferme 
des défis, des orientations et des dispositions pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau : 

    DEFI 1 : DIMINUER LES POLLUTIONS PONCTUELLES DES MILIEUX PAR LES POLLUANTS CLASSIQUES 

  Orientation  2  ‐  Maîtriser  les  rejets  par  temps  de  pluie  en milieu  urbain  par  des  voies  préventives 
(règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des 
rejets) 

Disposition 7 _ Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie 

Il  est  fortement  recommandé  de  mener  une  analyse  des  opérations  nouvelles  au  regard  des  coûts 
d’investissements, de fonctionnement et de gain pour le milieu naturel et en fonction des investissements déjà 
existants. Pour ce faire, il s’agit de favoriser, en fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel : 

‐  l’assainissement non‐collectif ; 

‐ le  piégeage  des  eaux  pluviales  à  la  parcelle  et  leur  dépollution  si  nécessaire  avant  réutilisation  ou 
infiltration, si les conditions pédo‐géologiques le permettent. 

Disposition 8 _ Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales 

Il est  recommandé que les nouvelles zones d’aménagement et celles faisant  l’objet d’un  réaménagement 
urbain  n’augmentent  pas  le  débit  et  le  volume  de  ruissellement  générés  par  le  site  avant  aménagement. 
Lorsque le contexte le permet, il est recommandé que les opérations de réaménagement soient l’occasion de 
diminuer ce débit. Il est souhaitable que ce principe oriente la politique d’aménagement et d’occupation des 
sols dans les documents d’urbanisme. La non imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur 
infiltration ou leur recyclage sont à privilégier. Les conditions de restitution des eaux stockées vers un réseau 
ou par infiltration ne doivent pas entraîner de préjudice pour l'aval. 

 

  Orientation  15  –  Préserver  et  restaurer  la  fonctionnalité  des  milieux  aquatiques  continentaux  et 
littoraux ainsi que la biodiversité 

Disposition 46 _ Limiter l’impact des travaux et aménagements sur  les milieux aquatiques continentaux et 
les zones humides 

Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en 
compte ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou sur le lit mineur, les berges 
et le fuseau de mobilité, pendant et après travaux. 

 

   DEFI 8 : LIMITER ET PREVENIR LE RISQUE D’INONDATION 

 Orientation 30 ‐ Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation 

La  réduction  des  dommages  liés  aux  inondations  dans  les  zones  déjà  urbanisées  et  soumises  à  un  aléa 
inondation fort est prioritaire. Il s’agit d’aménager les constructions et les équipements situés dans ces zones 
afin  d’assurer  la  sécurité  des  personnes,  de  permettre  un  retour  à  une  activité normale  le  plus  rapidement 
possible  après  une  crue  et  d’éviter  les  phénomènes  de  sur‐endommagements  (pollution  par  détachement 
d’une cuve à fuel par exemple). 

Cette  orientation  vise  également  à  ne  pas  accroître  les  dommages  liés  aux  inondations.  Elle  demande 
d’éviter  d’implanter  dans  les  zones  inondables  des  activités  ou  des  constructions  vulnérables.  Cette 
vulnérabilité  est  évaluée  en  fonction  du  nombre  de  personnes  concernées  et  à  évacuer  et  de  l’ampleur 
économique des dégâts directs et indirects d’une inondation. 
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Disposition  134  _  Développer  la  prise  en  compte  du  risque  d’inondation  pour  les  projets  situés  en  zone 
inondable 

Le risque d’inondation et les dommages prévisibles sont à prendre en compte par les projets situés en tout 
ou partie en zones inondables. Pour ces projets, il est recommandé que les dossiers d’instruction au titre de la 
loi sur l’eau et, le cas échéant, les dossiers de demande de subventions publiques prennent en compte le risque 
d’inondation, en présentant notamment : 

‐ pour  les projets de ré‐urbanisation, une analyse de l’importance des avantages  liés au ré‐aménagement 
des secteurs  inondables au  regard des dommages prévisibles  liés aux  inondations et de  la  réduction du 
champs d’expansion des crues, et l’absence de solutions alternatives dans des zones voisines non exposées 
ou faiblement exposées ; 

‐ pour  l’ensemble des projets, des dispositions pour ne pas augmenter voire diminuer  l’endommagement 
potentiel par les crues des biens et des aménagements. 

 

Disposition 139 _ Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les conditions d’expansion des 
crues 

La  conservation  des  conditions  naturelles  d’expansion  des  crues  d’occurrences  variées,  au  minimum 
fréquentes et rares est posée comme objectif. 

Pour ce  faire,  l’autorité administrative peut  imposer une compensation efficace de  l’espace perdu du fait 
d’un remblai, dans le cadre de l’instruction des dossiers au titre de la loi sur l’eau. 

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales), en application des articles L.121‐1 et R.123‐
11 du code de l’urbanisme, doivent être directement compatibles ou rendus compatibles avec cet objectif. 

 

 Le SDAGE est donc respecté, dans la mesure où :  

  le projet concilie développement local et gestion des eaux superficielles (création d’un assainissement 
pluvial adapté, doté des prétraitements adéquats) ; 

 l’objectif de réduction des flux polluants par temps de pluie a été suivi en réalisant ces zones tampon ; 

  le  système  proposé,  permet  de  maîtriser  les  ruissellements  superficiels  et  de  limiter  les  risques 
d’inondations, mais également de protéger la ressource en eau ; 

la  fiabilité  du  système  est  démontrée  et  que  toutes  les  nuisances  ont  été  prises  en  compte  et  des 
solutions techniques ont été apportées ; 

 un système rustique a été préféré, du fait de la simplicité de son exploitation et du contexte de la zone. 
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IV.2. COMPATIBILITE AVEC LE PGRI 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016‐2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7   
décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Il est entré en vigueur  le  lendemain  de  sa publication 
au Journal Officiel, le 23 décembre 2015. C’est un document stratégique   pour   la   gestion   des   inondations   
sur   le   bassin   Seine‐Normandie, initié par une directive européenne, dite « Directive Inondation » dont les 
objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite 
loi Grenelle II).  

Le PGRI fixe 4 objectifs : 

 réduire la vulnérabilité des territoires,  

 agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages,  

 raccourcir  fortement  les  délais  de  retour  à  la  normale  des territoires sinistrés,  

 mobiliser  tous  les  acteurs  pour  consolider  les  gouvernances adaptées et la culture du risque. 

Le PGRI  fixe des objectifs  spécifiques aux 16  territoires  reconnus comme à  risques d’inondation  jugés  les 
plus importants (TRI) sur le bassin. Ils concernent 376 communes qui rassemblent 70 % de la population et 72 
% des emplois exposés aux risques sur le bassin. 

Ces territoires font l’objet de Stratégies Locales de gestion des risques d’inondation élaborées et mises en 
œuvre en concertation avec  l’ensemble des acteurs concernés  (collectivités, État, gestionnaires des  réseaux, 
associations…). 

 

 

 

Les  communes  de  D’ANGERVILLE  LA 
CAMPAGNE,  ÉVREUX ET GUICHAINVILLE  sont 
concernées par le TRI d’ÉVREUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le  projet  se  situe  en  dehors  du 
zonage.  

 

 

   

 ↑ Carte localisation des TRI Seine Normandie 

PROJET
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IV.3. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE L’ITON 

Le projet doit cadrer avec les attentes du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Iton, 
approuvé  par  la  Commission  Locale  de  l'Eau  (CLE)  le  12  juillet  2010.  Ce  SAGE  renferme  des  défis,  des 
orientations et des dispositions pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau : 

   DEFI 1 : GERER LE RISQUE D’INONDATION 

 Orientation ‐ Maîtriser les ruissellements dans les secteurs urbanisés 

L’imperméabilisation des sols dans les secteurs urbanisés a pour effet d’augmenter  les ruissellements, de 
concentrer les écoulements et d’accélérer leur transfert vers l’aval et notamment vers l’Iton. 

L’urbanisation a également un impact sur la qualité des eaux, en particulier au niveau des voiries dont les 
eaux sont chargées en matières en suspension, en métaux lourds et en hydrocarbures. 

Il est nécessaire de limiter ces effets à l’aide de « mesures compensatoires » qui ont pour objectif d’éviter 
l’aggravation la situation initiale : en limitant les ruissellements, en infiltrant les eaux ou en les stockant avant 
rejet à un débit contrôlé, en participant à l’épuration des eaux. 

Il  existe  de  nombreuses  techniques  compensatoires  qui  permettent  de  limiter  les  effets  de 
l’imperméabilisation  par  l’infiltration  des  eaux,  leur  stockage,  la  régulation  des  débits  et  l’abattement  de  la 
pollution. Elles s’appliquent à des contextes et des échelles divers : urbanisation plus ou moins dense, gestion 
des eaux à la parcelle ou au niveau d’ouvrages collectifs, gestion par les particuliers ou par la collectivité… 

Ces  techniques  sont  dites  «  alternatives  »,  par  opposition  à  la  solution  classique  du  «  tout  tuyau  »  qui 
consiste  à  évacuer  les  eaux  vers  l’aval  sans  régulation  préalable.  En  outre,  elles  tendent  pour  la  plupart  à 
intégrer au mieux la gestion de l’eau dans l’aménagement urbain. 

Disposition I‐17 _ Définir les prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales 

Pour  les  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  visés  aux  articles  L.214‐1  et  L.511‐1  du  Code  de 
l’Environnement  et  en  l’absence  de  justifications  particulières,  la  CLE  recommande  que  les  prescriptions 
suivantes soient systématiquement appliquées lors de l’instruction des dossiers «loi sur l’eau» : 

‐ prendre en compte la pluie locale de période de retour 100 ans ; 

‐ adapter  le  coefficient  de  ruissellement  à  la  hauteur  de  pluie  (surface  imperméable  0,9<  c  <1, 
surface espaces verts 0,2< c <0,3) ; 

‐ infiltrer,  lorsque la perméabilité du sol  le permet,  l’équivalent du volume décennal ruisselé, sans 
omettre le critère de qualité des eaux infiltrées ; 

‐ assurer la continuité hydraulique du bassin jusqu’à son exutoire. 

 

Le SAGE est donc respecté :  

‐ Limitation du débit de fuite de l’ensemble du système, 

‐ l’ouvrage est dimensionné pour une pluie de retour 100 ans au minimum, 
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MOYENS DE SURVEILLANCE ET 

D'ENTRETIEN 
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Les  moyens  de  surveillance  de  bon  état  et  de  bon  fonctionnement  des  ouvrages  de  régulation  des 
circulations  d’eaux  superficielles  sont  naturellement  liés  à  leur  typologie.  Sont  présentés  ci‐dessous  les 
principes de maintenance et d’entretien pour un système de bassins paysagers équipés d’une surverse. 

 MESURES PREVENTIVES – E.R.C 

Des précautions ont été prises dès la conception du projet : 

‐ Principes de gestion : ont été retenus les principes de gestion préconisés par la DDTM de l’Eure (en terme 
de coefficients de ruissellement, de coefficient de montana, de période de protection). 

‐ Etude  d’assainissement :  sur  la  zone  des  ouvrages  hydrauliques  structurants,  afin  de  s’assurer  de  la 
faisabilité technique et environnementale du projet (notamment tests de perméabilités par Sémofi). 

‐ Canalisation de  liaison  et  de  vidange  :  des  canalisations  de  faible  diamètre  qui  conviennent  bien  pour 
assurer  les  débits  de  fuite,  c’est‐à‐dire Φ 100 ou  150,  sont  sensibles  aux  feuilles  et  autres  flottants  qui 
peuvent  les  boucher.  Des  canalisations  Φ  200  ou  300  avec  réducteur  suivant  les  ouvrages  sont  donc 
prévues. 

 

 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN 

L’ensemble des ouvrages sera maintenu en état : 

‐ Etat général : Une visite mensuelle, renouvelée après chaque épisode pluvieux exceptionnel, permettra de 
s’assurer que les ouvrages sont en état (zones enherbées). 

‐ Prétraitements : les systèmes de traitement seront entretenus de façon annuelle au moins et en tant que 
de besoin. 

‐ Végétation : Le bassin tampon n’implique pas d’entretien particulier, si ce n’est  l’entretien classique des 
espaces  verts.  Les  talus  et  berges  doivent  être  entretenus  avec  soin,  pour  éviter  la  prolifération  des 
rongeurs.  Les  espaces  verts  associés  devront  être  fauchés  1  fois  par  an  au moins.  Ce  type  d’opération 
devra être effectué au moyen d’outillage mécanique de type débroussailleuse, d’un faucardeur fixé sur un 
bras hydraulique avec un broyeur axial fixé à l’arrière d’un tracteur. 

 
Un entretien régulier sera indispensable pour éviter le colmatage et la stagnation des eaux. Il comprend : 

‐ un entretien préventif : 
‐Entretien des talus, 
‐Contrôle de la végétation, 
‐Limiter les arrivées de fertilisants dans les noues pour éviter une eutrophisation rapide d’algues néfastes. 

‐ un entretien curatif : 
‐Faucardage avec enlèvement des végétaux, 
‐Élimination  de  la  vase  et  autres  déchets  par  curage  lorsque  leur  quantité  induit  une  modification  du 

volume utile de rétention. 
 
‐ poste de relevage du bassin d’État : 

‐ deux pompes seront installées pour assurer un fonctionnement continu, 
‐ une visite  régulière,  renouvelée après chaque épisode pluvieux exceptionnel, permettra de s’assurer du 

bon fonctionnement du poste, 
‐ le poste de relevage sera équipé à une téléalarme afin d’alerter le gestionnaire en cas d’anomalie. 

Enfin, de façon générale,  la surveillance de l’état des ouvrages doit être suffisamment soutenue pour que 
les volumes utiles calculés soient effectifs à long terme. 

 Toute anomalie rencontrée lors de la surveillance de l’ouvrage devra être portée par l’Acquéreur à la 
connaissance des  responsables  (maître d’ouvrage, maître  d’œuvre,  Police de  l’Eau si nécessaire).  La cause 
devra en être recherchée (canalisation bouchée, effondrement ...), et les remèdes efficaces apportés. 

 Le Pétitionnaire s’engage à éviter  l’implantation et  la prolifération d’espèces invasives sur les parties 
publiqes, l’Acquéreur pour son lot.   
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ANNEXES 
 
 
 

 Annexe 1 ‐  Arrêté préfectoral n°DDTM/SEBF/2020‐371 du 19 février 2021 

 Annexe 2 ‐  Étude acoustique et vibratoire de Orféa acoustique 

 Annexe 3 ‐  Rapport géotechnique Sémofi 

 Annexe 4 ‐  Accord de la DREAL/DIRNO pour le bassin d’État 
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RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET 

NATURE DU PROJET 
Validation par  la DDTM de  la  demande de modification de  la  gestion des eaux pluviales  et  des  eaux 
usées pour le Parc d’Activités « Long Buisson III »  

DEMANDEUR  COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE  

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 Aménagement pluvial de la ZAC : La gestion des eaux pluviales y sera maintenue dans ses modalités 
dimensionnelles (volume tampon, infiltration) mais intégrée pour une pluie d’occurrence centennale à 
l’ensemble des lots privatifs (gestion centennale à la parcelle et en domaine public). 

 Concernant l’assainissement des eaux usées, le point de rejet de la zone Est se situe maintenant Rue 
Clos Corbin et non plus Rue Mare Marigny. 

 Toutes ces modifications n’apporte pas atteinte aux mesures Éviter‐Réduire‐Compenser décrites dans 
le dossier initial. 

VOLUMES ET DEBITS 
DE FUITE 

Le volume tampon global en espace public de la ZAC « Long Buisson III » s’élève à 30 156 m
3
, soit 2 fois 

le volume à gérer pour une pluie d’occurrence centennale, et une surface d’infiltration de 67.586m². 

 Le  groupe  de  bassin  n°1  sera  réalisé  sous  la  ligne  haute  tension  traversant  la  ZAC  « Long 
Buisson  III »  selon  un  axe  nord‐sud,  une  zone  difficilement  constructible  en  raison  des 
contraintes imposées par la présence d’un tel équipement. 

Ce groupe sera composé de 3 sous‐bassins pour un volume tampon global de 2 955 m
3 et une 

surface totale de 7 503 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38m 

 Le  groupe  de  bassin  n°2  répondra  à  la  même  logique  en  étant  localisé  sous  la  ligne  haute 
tension, dans la continuité du bassin n°1 et  le  long de la bretelle d’accès depuis  la RN1013. Il 
est à noter que les bassins n°1 et n°2 prennent en compte la présence des pylônes de la ligne 
haute tension et que leur conception intègre les prescriptions du concessionnaire du réseau. 

Ce groupe sera composé de 7 sous‐bassins pour un volume tampon global de 6 901 m
3 et une 

surface totale de 16 399 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38m 

 Le groupe de bassin n°3 servira quant à lui à valoriser la bande inconstructible de 30 m de large 
entre la frange habitée au nord‐est et la ZAC. 

Ce groupe sera composé de 2 sous‐bassins pour un volume tampon global de 6 205 m
3 et une 

surface totale de 12 324 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 0,38m 

 Le groupe de bassin n°4 occupera l’espace rendu inconstructible lié à la marge de recul imposée 
par la présence de l’axe autoroutier (Loi Barnier). 

Ce groupe sera composé de 15 sous‐bassins pour un volume tampon global de 14 095 m
3
 et 

une surface totale de 31 360 m². La hauteur d’eau maximale pour le volume tampon sera de 
0,38 m. 

IMPLUVIUM  Parc d’activités, env. 57ha + bassin versant intercepté, env. 19,5ha, soit au global 76,5 ha. 

DIMENSIONNEMENT 
Dimensionnement  équivalant  à deux  fois  la centennale.  Les  surverses  sont conçues pour  fonctionner 
sans causer de dommage aux ouvrages. 

JUSTIFICATION DU 
PROJET 

Le projet qui a justifié le pésent dossier est la modification de la gestion de l’assainissement pluvial du 
Parc d’Activités « Long Buisson III ». 

En effet, la modification des modalités de gestion des eaux pluviales à la parcelle nécessite de les porter 
à la connaissance des sevices instructeurs (modification des termes de l’arrêté préfectoral). 

VULNERABILITES 
PARTICULIERES 

Projet situé en continuité de l’urbanisation existante. 

Projet ayant pris en compte la vulnérabilité de la ressource en eau,  il n’est pas situé en périmètre de 
protection de captage. 

Aucune vulnérabilité liée au ruissellement et aux zones humides. 

Toutes les précautions ont été prises pour limiter  les risques et nuisances (fiabilité, sécurité, paysage, 
impacts temporaires...). 


